
Natoil bietet für jeden Bedarf das passen-
de Produkt. Denn wir denken: Nützliche 
Innovationen zeichnen sich durch einen 
optimalen Praxisbezug aus

Hydrauliköle 
Mobil: für umweltsensible Bereiche
Industry: für maximale Energieersparnis
H1: für die Nahrungsmittelproduktion

Getriebeöle
GS: für Getriebe 
Farmer: für kombinierte Antriebssysteme 
UTTO

Metallbearbeitungsöle 
Für alle gängigen sowie hochfeste und 
zähe Metalle

Motorenöle
111FE: für Benzinmotoren
HDDO: für Dieselmotoren

Lubricants
By introducing Intelligent Mobility, an 
optimized combination of fuel additive and 
high performance motor oil, Natoil knocks 
in shape fleets of vehicles and logistics 
companies.

Vegetable oil based biofuel
Special additive provide optimum 
combustion and reduced emissions

High performance motor oil
Reduces deposits, optimizes fuel 
consumption and extends service life for 
diesel, biodiesel or vegetable oil operation

Fuel additive
Optimizes fuel consumption and redu-
ces emissions for diesel, biodiesel and 
vegetable oil

Natoil offers the appropriate product for 
every demand. We are convinced: Useful 
innovations stand out due to a maximum 
of practical orientation.

Hydraulic oils 
Mobil: for enviromentally sensitive areas
Industry: for maximum savings in energy
H1: for food production

Gear oils
GS: for gears
Farmer: for combined transmission 
systems UTTO 

Metalworking fluids
For all common as well as highly strong 
and tough metals

Motor oils
111FE: for gasoline engines
HDDO: for diesel engines

Natoil bringt mit Intelligent Mobility, einer 
Komplettlösung aus Treibstoffadditiv und 
einem Hochleistungsmotorenöl, Schwung 
in die Fuhrpärke und Logistikbetriebe. 
 

Pflanzenöltreibstoff
Additiviert für optimale Verbrennung und 
reduzierte Emissionen

Hochleistungsmotorenöl
Reduziert Ablagerungen, optimiert den 
Verbrauch und verlängert die Standzeit bei 
Diesel, Biodiesel und Pflanzenölbetrieb

Treibstoffadditiv
Optimiert den Verbrauch und reduziert 
Emissionen für Diesel-, Biodiesel und 
Pflanzenöl

Intelligent Mobility

» »
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Kostenersparnis
NATOIL® Intelligent Mobility senkt die 

Betriebskosten und sorgt für Kostentransparenz und 

Effizienz der Fahrzeugflotte.

Savings in Energy
NATOIL® Intelligent Mobility decreases operating 

costs and provides costs transparency and efficiency 

of the fleet of vehicles.

Betriebssicherheit 
NATOIL® Intelligent Mobility  reduziert Ablagerungen 

und ist speziell für Dieselaggregate neuester Generati-

on entwickelt.

Operating Reliability 
NATOIL® Intelligent Mobility reduces deposits and is 

especially developed for diesel engines of the latest 

generation.

Reduzierte Emissionen 
NATOIL® Intelligent Mobility senkt die 

Emissionen fossiler und alternativer Treibstoffe.

Reduced Emissions
NATOIL® Intelligent Mobility reduces emissions of fossil 

and bio fuels

High Vi Technology
Der extrem hohe und natürliche Viskositätsindex 

sorgt für einen dauerhaften Mehrbereichscharakter 

und maximale Energieersparnis.

The extremely high and natural viscosity index pro-

vides longterm multi grade character and maximum 

savings in energy.

Intelligent Mobility | Treibstoffadditive
Natoil bietet Pflanzenöltreibstoff und Hochleistungsmotorenöl aus einer Hand.

Lubricants | Hochleistungsschmierstoffe
Natoil bietet für jeden Anwendungsbereich das passende Produkt.

SunLub® Ultra 

NatSync®

SunLub® Cut

SunSpeed®

NatSpeed®

SunSpeed®

HDDO 10W-30

NatAd

High Oleic Technology
Die innovative Estertechnologie garantiert maximale 

Standzeiten durch extreme Alterungsstabilität.

The innovative Ester technology guarantees for a 

maximum service life thanks to extreme aging 

stability.

Lubricants Intelligent Mobility







 

SunLub® UltraH1 ist ein speziell für den Lebensmittelbereich entwickeltes Hydraulik-
Getriebe Fluid. Deutlich überlegene Schmiereigenschaften, Verschleißminderung und Druck-
stabilität gegenüber konventionellen H-1 Ölen auf fossiler Basis zeichnen SunLub®  UltraH1 
aus. Es spart Energie und verfügt über einen ausgezeichneten anwendungsübergreifenden 
Mehrbereichscharakter. 

  
 
 H1 registriert bei NSF unter der Nr.139530.  

Bitte beachten Sie unsere verfügbaren Anwendungs-Technischen Hinweise 

High Oleic Technology 
Die innovative Estertechnologie garantiert maximale 
Standzeiten durch extreme Alterungsstabilität. 

SunLub®  UltraH1 

SunLub® UltraH1 ist speziell entwickelt für mechanisch hoch beanspruchte Hydraulik-
anlagen der Lebensmittelproduktion wie z.B. Spritzgussmaschinen, Pressen oder Abfüll-
anlagen. SunLub®  UltraH1 ist auch in anderen Bereichen wie niedrig belasteten Wälz- und 
Gleitlagern oder geschlossenen Getrieben gebräuchlich wo ein Hochleistungsöl erforderlich 
ist.  

High VI Technology 
 
 
 

High Oleic Technology   

   
 
 

Auf Basis Nachwachsender 
Rohstoffe     

Lebensmittelgerechtes H1 zertifiziertes 
Hydraulik-Industriegetriebe Fluid 

Artikel-Nummern: 5.385.000; 5.386.000 

Einsatzbereiche 

Ihre Vorteile 

Freigaben / Spezifikationen 

High VI Technology 
Der extrem hohe und natürliche Viskositätsindex 
sorgt für einen dauerhaften Mehrbereichscharakter 
und größte Energieersparnis. 

Signifikante Energieersparnis. 
Absenkung der Arbeitstemperatur. 
Dauerhafter Mehrbereichscharakter. 
 
Verlängerte Standzeiten. 
Optimaler Verschleißschutz.. 
Ausgezeichnetes Druck-Viskositätsverhalten. 
 
Zeitgerecht und Umweltfreundlich. 
Reduziert CO2-Emissionen. 
Leicht biologisch abbaubar. 

Eigenschaften 

Daten 

ISO VG 
Einsatzbereich 
 
V100                                                                
Viskositätsindex VI 
Biologische Abbaubarkeit 
Nachwachsender Rohstoffe 

DIN ISO 3448 
DIN 51 524  
ISO 15380  
DIN 51 562-T1  
ISO 2909 
OECD 301 B 
Ante i l  

32 
HLP 32 und 46 
HEES 32 und 46 
7,3 mm²/s 
204 
> 70% 
> 80% 

46 
HLP 46 und 68 
HEES 46 und 68 
9,7 mm²/s 
203 
> 70% 
> 80% 

Artikel-Nummer 5.385.000 5.386.000 

Natoil AG  •  Calendariaweg 2 • CH-6405 Immensee • Switzerland • www.natoil.ch •  info@natoil.ch   











 

SunSpeed® HDDO enthält selektierte natürliche "High-Oleic" Ester. Sie bestimmen die 
Schmierstoffeigenschaften des Motorenöls. SunSpeed® HDDO zeichnet sich durch hohe 
Standzeit selbst bei extremer Belastung, exzellenter Schmiereigenschaft und damit Unter-
drückung von Verschleiß und Ablagerungen sowie deutlich geringeren Treibstoffverbrauch 
aus. Es ermöglicht längere Standzeiten bei Betrieb mit Biodiesel und Pflanzenöl. Unterstütz 
die Funktion moderner Partikelfilter durch geringen Schwefel-, Phosphor– und Aschegehalt. 

Bitte beachten Sie unsere verfügbaren Anwendungs-Technischen Hinweise 

High Oleic Technology 
Die innovative Estertechnologie garantiert maximale 
Standzeiten durch extreme Alterungsstabilität. 

SunSpeed®  HDDO 10W-30 

SunSpeed® HDDO ist optimiert für leichte, mittlere und schwere Dieselmotoren (PKW, 
LKW, Baumaschinen, BHKW...). Aufgrund des hohen Viskositätsindexes verbessert das Öl 
die Kaltstarteigenschaften.  
 
Speziell entwickelt und additiviert für den Betrieb mit Biodiesel und Pflanzenöl. 

High Vi Technology 
 
 
 

High Oleic Technology  

  
 
 
 

Auf Basis Nachwachsender 
Rohstoffe     

Hochleistungs Motorenöl  
für Dieselmotoren 

Artikel-Nr.: 5.371.000 

Einsatzbereiche 

Ihre Vorteile 

Daten 

High Vi Technology 
Der extrem hohe und natürliche Viskositätsindex 
sorgt für dauerhaften Mehrbereichscharakter und 
hervorragende Leichtlaufeigenschaften. 

Treibstoffersparnis. 
Hohe Schmierleistung. 
Motorlaufruhe. 
 
Längere Ölwechselintervalle. 
Hoher Verschleißschutz. 
Beste Kolbensauberkeit. 
Multifunktionsöl für Diesel, Biodiesel und Pflanzenöl 
 
Reduziert CO2 Emissionen. 
Nachhaltiger Umweltschutz. 

Eigenschaften 

Typ 
Kin. Viskosität bei 100°C 
Viskositätsindex 
Dyn. Viskosität; CCS bei  -25°C 
Noack 

10W-30 
~ 12.30 mm2/s 

150 
6.800 mPas 

9% 
Sulfatasche 
Phosphor 
Schwefel 

< 1% 
< 0.08% 
< 0.3% 

ACEA E6-04, E4-99 Issue 3, Daimler MB 228.5 / MB 228.51,  
MAN M3477 / M3277 (CRT), MTU DDC Type 3 
 

Performance Niveau: Spezifikationen 
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